Online Auktion, Komposithegn, Lene Haus Vej 2, 7430 lkast
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BEMZRK HQJDE 1,80

BEMAERK HGJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit
Komposithegn, 5 fag samlet leengde 9,48 MTR, hgjde 1,80 MTR. Alt metal
er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret pa stolperne. Der
medfglger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div.
lister. Bemaerk: Farve: SORT. DEMOFOTO

BEMZARK HQJDE 1,80

BEMARK HGJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit
Komposithegn, 5 fag samlet leengde 9,48 MTR, hgjde 1,80 MTR. Alt metal
er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret pa stolperne. Der
medfglger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div.
lister. Bemaerk: Farve: SORT. DEMOFOTO

BEMARK HGJDE 1,80

BEMARK HOJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit
Komposithegn, 5 fag samlet leengde 9,48 MTR, hgjde 1,80 MTR. Alt metal
er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret pa stolperne. Der
medfglger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div.
lister. Bemaerk: Farve: SORT. DEMOFOTO

BEMZARK HQJDE 1,80

BEMARK HQGJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit
Komposithegn, 5 fag samlet leengde 9,48 MTR, hgjde 1,80 MTR. Alt metal
er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret pa stolperne. Der
medfglger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div.
lister. Bemeerk: Farve: SORT. DEMOFOTO

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, laengden

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, leengden er 2,36 M. - vinkelstykker
har la&engde pa ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsaetning. Bade
vinkelstykker og leengde kan reduseres til mindre mal. Malene er incl.
stolpebredder. Hajde pa skjuler er 1,23 cm. Der medfgalger top - bundlister,
galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Enkelte stolper kan
have modtaget efterbehandling pa grund af kosmetiske urenheder. Farve:
SORT. DEMOFOTO

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, laengden

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, leengden er 2,36 M. - vinkelstykker
har la&engde pa ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsaetning. Bade
vinkelstykker og leengde kan reduseres til mindre mal. Malene er incl.
stolpebredder. Hajde pa skjuler er 1,23 cm. Der medfalger top - bundlister,
galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Enkelte stolper kan
have modtaget efterbehandling pa grund af kosmetiske urenheder. Farve:
SORT. DEMOFOTO

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, lsengden

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskijuler, leengden er 2,36 M. - vinkelstykker
har laengde pa ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsaetning. Bade
vinkelstykker og leengde kan reduseres til mindre mal. Malene er incl.
stolpebredder. Hajde pa skjuler er 1,23 cm. Der medfalger top - bundlister,
galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Enkelte stolper kan
have modtaget efterbehandling pa grund af kosmetiske urenheder. Farve:
SORT. DEMOFOTO

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, lsengden

Vedligeholdelsesfri skraldespandsskijuler, leengden er 2,36 M. - vinkelstykker
har laengde pa ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsaetning. Bade
vinkelstykker og leengde kan reduseres til mindre mal. Malene er incl.
stolpebredder. Hajde pa skjuler er 1,23 cm. Der medfalger top - bundlister,
galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Enkelte stolper kan
have modtaget efterbehandling pa grund af kosmetiske urenheder. Farve:
SORT. DEMOFOTO
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BEMAERK HGJDE 0,33

BEMARK HJJDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit
Komposithegn, 5 fag samlet leengde 9,48 MTR, hgjde 0,33 MTR. Alt metal
er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret pa stolperne. Der
medfalger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div.
lister. Stolpehgjde er ca. 90 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse
mellem bede og greespleener, som diskret naboskel, dekorativt, funktionelt
og enkelt. Farve: SORT. DEMOFOTO
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BEMZERK HQJDE 0,33

BEMARK HQ@JDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit
Komposithegn, 5 fag samlet leengde 9,48 MTR, hgjde 0,33 MTR. Alt metal
er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret pa stolperne. Der
medfalger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div.
lister. Stolpehgjde er ca. 90 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse
mellem bede og greespleener, som diskret naboskel, dekorativt, funktionelt
og enkelt. Farve: SORT. DEMOFOTO
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60 stk. gra
60 stk. gra / antrasitgra kompositbreedder med str. 2180X160X16 mm.
Breedderne er med fer og not.

12

60 stk. gra
60 stk. gra / antrasitgra kompositbreedder med str. 2180X160X16 mm.
Breedderne er med fer og not.
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60 stk. gra
60 stk. gra / antrasitgra kompositbraedder med str. 1785X160X16 mm.
Braedderne er med fer og not.
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60 stk. gra
60 stk. gra / antrasitgra kompositbraedder med str. 1785X160X16 mm.
Braedderne er med fer og not.
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5 stk. pre-galvaniserede

5 stk. pre-galvaniserede bundplader med starrelse 1800X350X2 mm. til
montering pa bundskinne. Pladerne er nemme at montere nar hegnet er
feerdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skranende
grund, samt medvirker til at graes, radder, ukrudt mv. holdes pa hver side af
hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO
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5 stk. pre-galvaniserede

5 stk. pre-galvaniserede bundplader med starrelse 1800X350X2 mm. til
montering pa bundskinne. Pladerne er nemme at montere nar hegnet er
feerdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skranende
grund, samt medvirker til at grees, redder, ukrudt mv. holdes pa hver side af
hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO
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5 stk. pre-galvaniserede

5 stk. pre-galvaniserede bundplader med starrelse 1800X350X2 mm. til
montering pa bundskinne. Pladerne er nemme at montere nar hegnet er
feerdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skranende
grund, samt medvirker til at grees, redder, ukrudt mv. holdes pa hver side af
hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO
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5 stk. pre-galvaniserede

5 stk. pre-galvaniserede bundplader med starrelse 1800X350X2 mm. til
montering pa bundskinne. Pladerne er nemme at montere nar hegnet er
feerdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skranende
grund, samt medvirker til at grees, redder, ukrudt mv. holdes p& hver side af
hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO
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